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1. Indledning 

Denne prognose for forventet frembringelse af overskudsjord ved bygge- og anlægsarbejder 

mv. er udarbejdet i forbindelse med projektet CityLoops. 

CityLoops er initieret af Region Hovedstaden i samarbejde med øvrige de danske partnere: 

Gate21, RUC, Bygherreforeningen og Roskilde Kommune i 2018. Projektet forløber i perioden 

2019 – 2023 og har opnået medfinansiering under EU-programmet Horizon 2020. I projektet 

deltager byerne Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal), Sevilla 

(Spanien), samt Roskilde og Høje-Taastrup.  

CityLoops skal udvikle, implementere, demonstrere og evaluere en række metoder og 

værktøjer, der skal bidrage til øge cirkulære ressourcestrømme indenfor byggeri og 

jordhåndtering samt bioaffald. 

Overordnet projektledelse varetages af ICLEI, en global netværksorganisation der samler over 

1500 byer og regioner i arbejdet med bæredygtig udvikling. Region Hovedstaden er ansvarlig 

partner for arbejdspakke 2, som skal skabe værktøjer der kan understøtte cirkulære 

ressourcestrømme inden for byggeriet, herunder mindske mængden og håndteringen af 

overskudsjord som frembringes i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter mv.  

Projektet sigter mod udvikling af værktøjer, som fremadrettet kan benyttes til at fremme 

bæredygtighed og ressourceeffektivitet i bygge- og anlægssektoren, i tråd med FN verdensmål 

nr. 11 og 12.  

Prognose for overskudsjord kan således benyttes til af få fokus på delområder, hvor øget 

bæredygtighed skal opnås ved bl.a. at reducere frembringelsen af overskudsjord og ved at 

mindske jordhåndteringen og øge genanvendelsen i de enkelte bygge- og anlægsprojekter.  

Konkret i forhold til overskudsjord skal i CityLoops udarbejdes nedenstående: 

▪ Rammer for en kommunal jordstrategi 

▪ Prognose for forventet produktion af overskudsjord 

▪ Metodeudvikling, vurdering af potentiale for genanvendelse 

▪ Metodeudvikling, udpegning og vurdering af lokaliteter som kan være egnede til 

udlægning/genanvendelse af overskudsjord 

Prognose og værktøjer vil indgå som elementer i en kommunal jordstrategi, hvor 

udgangspunktet vil være at fremme bæredygtighed og ressourceeffektivitet i bygge- og 

anlægssektoren, i tråd med FN verdensmål nr. 11 og 12. Øget bæredygtighed skal opnås ved 

bl.a. at reducere frembringelsen af overskudsjord og ved at øge genanvendelsen i de enkelte 

bygge- og anlægsprojekter.  

Prognosen er udarbejdet af Niras A/S. Høje-Taastrup Kommune har bidraget med bl.a. 

plangrundlag, lokalviden og historiske data for konkrete jordflytninger, samt ved kvalificering 

og kvalitetskontrol. Region Hovedstaden, Roskilde Kommune og Høje-Taastrup Kommune har 

udarbejdet prognoses kapitel 1 og 3, samt medvirket ved generel kvalitetskontrol.  
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1.1. Formål med prognose 

Det overordnede formål med prognosen er; 

▪ at prognosticere, hvor meget overskudsjord der kan forventes genereret i kommunen 

ved bygge- og anlægsarbejder mv. i perioden 2021- 2031 inkl. 

▪ at skabe overblik over konkrete geografiske områder, hvor jorden forventes genereret. 

2. Prognose - forventede jordmængder 

For at kunne skabe et billede af, hvilken mængde overskudsjord der kan forventes at skulle 

håndteres hvis byggerier følger en uændret og traditionel udbuds- og byggeform, er der 

gennemført en analyse af de forventede mængder af overskudsjord, som genereres i 

forbindelse med byudviklings- og infrastrukturprojekter. I nedenstående afsnit er nærmere 

beskrevet grundlaget for prognosen. 

2.1. Grundlag 

Trin 1 (data fra kommunale databaser m.m.). Metoden, der er anvendt til at udarbejde en 

jordprognose, har først og fremmest taget udgangspunkt i den kommunale planlægning for 

byudvikling. Den kommunale planlægning beskriver de arealer, der forventes byudviklet, og 

hvordan de skal byudvikles. Input kommer primært fra Boligbyggeprognosen og kommunens 

viden om erhvervsudviklingsplaner. Der er med afsæt i denne viden opstillet forudsætninger 

for jordmængder i forhold til den forventede bebyggelse og dens omfang, samt de tilhørende 

anlægsaktiviteter. Kommuneplanerne rækker 12 år ud i fremtiden, og udgør prognosens 

tidsmæssige afgrænsning. 

Prognosen for forventede jordmængder bygger således på kommuneplanernes 

rammebestemmelser, som er de mest præcise, relativt lettilgængelige data, der er til rådighed. 

Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen. Prognosen 

kan evt. som et supplement inddrage lokalplandata, med henblik på en videre bearbejdning. 

Målet med prognosen er dog ikke at fremlægge en meget præcis opgørelse, idet data og 

vidensgrundlag er behæftet med betydelig usikkerhed. En meget dyb analyse vil muligvis ikke 

resultere i en prognose som står mål med de investerede ressourcer. 

Jordmængderne beregnes ved at trække data fra plandata.dk ind i et ”Prognoseværktøj” 

(kortværktøj udviklet af NIRAS). I værktøjet benyttes en række prædefinerede 

standardparametre til beregning af jordmængder (se bilag 1). 

I bilag 2 er vedlagt udtræk af data (mængder, reduktionsfaktor, bebyggelsesprocent) fra 

planlagte byudviklingsområder, som Høje-Taastrup Kommune vurderer kan være relevante at 

medtage i prognosen (forventede udviklingsprojekter indenfor en periode på 12 år). I bilag 3 



 

Prognose for produktion af overskudsjord i Høje-Taastrup Kommune / Instrument for Predicting Future 

Excavated Soil Production in the Municipality of Hoeje-Taastrup, DK                    - 4 - 

er vedlagt kortbilag med områder, som er med i prognosen. På nedenstående figur 2 ses de 

planlagte byudviklingsområder med grøn markering, og som er de områder, der indgår i 

prognosen. Det skal bemærkes, at udviklingen nødvendigvis ikke sker i hele det grønne 

område, da området blot angiver rammen for udviklingsområdet. 

 
Figur 1  - Planlagte udviklingsområder og ikke-færdigudbyggede områder (ses også i bilag 3).  

Trin 2-3 (opdeling pr. år og infrastrukturinput). Prognosen er udvidet med to ekstra trin. Trin 2 

omfatter en fordeling af jordressourcen på enkelte år, dvs. at mængden af overskudsjord, der 

kan genanvendes, kendes omtrentligt for hvert år. Trin 3 omfatter tillige en detaljeret 

indhentning af viden om især jordmængder genereret ved infrastrukturprojekter; herunder veje, 

baner, teknisk infrastruktur osv.  

De estimerede mængder i trin 1 er beregnet af NIRAS og verificeret sammen med Høje-

Taastrup Kommune, hvorimod NIRAS og Høje-Taastrup Kommune i fællesskab har 

færdiggjort trin 2. Trin 3 har Høje-Taastrup Kommune indsamlet data til. 

I forbindelse med trin 1 har kommunen vurderet udbygningsgraden for hvert af de enkelte 

udvalgte områder, der er med i prognosen. Kommunens vurdering skal sikre, at jordmængden 

reduceres, såfremt en del af området er udbygget. Dermed undgås overestimering i 

prognosen. I bilag 2 fremgår områder, hvor der er foretaget en reduktion.  
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2.2. Resultater 

2.2.1. Beregnede jordmængder (12 år, uden aktører) 

På baggrund af den forventede byudvikling er det beregnet, at der i perioden 2020 - 2031 (12 

år) generes ca. 3.625.000 tons overskudsjord i de områder, der forventes udviklet. I bilag 2 er 

vedlagt udtræk af data.  

2.2.2. Fordeling i områder og pr. år 

For at få nærmere indblik i, hvordan jordmængderne ca. fordeles pr. år og pr. område, er data 

fra trin 1 sammenholdt med boligbyggeprognosen samt viden om erhvervsudviklingsplanerne.  

I bilag 4 er vedlagt en fordeling af mængderne fra trin 1 pr. år. Desuden er der i regnearket 

tilføjet de oplyste mængder for aktørerne, således at det samlede beregningsgrundlag 

indeholder alle indsamlede data.  

2.2.3. Oplysninger fra aktører 

Høje-Taastrup Kommune har været i dialog med forsyninger (HTK Vand, Fjernvarme, kloak) 

og Høje-Taastrup Kommune (Vejafdeling, Driftsbyen) samt Vejdirektoratet og Banedanmark 

for at få oplysninger fra aktører. Generelt kan det konkluderes, at der er mangel på overblik 

over hvor meget overskudsjord, der genanvendes og bortskaffes ved de enkelte aktører. Jord 

bortskaffes/genanvendes i de enkelte projekter og under en given entreprenør. De estimerede 

bud fra aktørerne er indarbejdet i bilag 4 og på baggrund af de indsamlede mængder er 

estimeret, at ledningsarbejde og vejprojekter tilsammen genererer ca. 6.000 tons 

overskudsjord pr. år.  

2.2.4. Total beregnet jordmængde (år 2020 - 2031) 

De samlede jordmængder fra trin 1 og trin 3 giver en samlet mængde over 12 år på ca. 2.1 

mio. m³ svarende til ca. 3.7 mio. tons. Det skal bemærkes, at der i den beregnede, 

totalmængde af overskudsjord indgår en mindre del som udgøres at belægningsmaterialer, 

afhængigt af udbredelsen af belægning i de arealer, der er omfattet af beregningerne.     

I tabel 1 ses de beregnede mængder fordelt pr. år over 12 år (afrundet). Nærmere detaljer 

fremgår af bilag 4.  
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ÅR TON 

2020 300.000 

2021 250.000 

2022 900.000 

2023 450.000 

2024 200.000 

2025 250.000 

2026 400.000 

2027 250.000 

2028 250.000 

2029 250.000 

2030 100.000 

2031 100.000 

I alt  3.7 mio. ton 

Tabel 1- Mængder af overskudsjord som forventes frembragt ved bygge- og anlægsarbejder mv. i Høje-Taastrup 

Kommune (afrundet til nærmeste mængde, delelig med 50.000 t).  

Som det fremgår af tabel 1, er der variationer over de enkelte år, hvilket kan være en vigtig 

information i forhold til vurdering af mulighederne og potentialet for genanvendelse. Specielt 

ser der ud til, at der skal være opmærksomhed på at have nok muligheder for afsætning og 

genanvendelse af overskudsjord i årene 2022, 2023 og 2026.  

I bilag 4 fremgår hvilke områder, der udbygges i hvilket år. Det fremgår fx at Gadehavegaard 

udbygges i år 2026, og at det er et erhvervsområde (plan nr. 2321) i 2022, der står for ca. ¼ 

del af jordmængden.  

Som det fremgår falder mængderne i 2030-2031. Det fald antages at afspejle, at der er øget 

usikkerhed på projekter i kommunen i denne periode og størst viden i de første år. Det vurderes 

dermed, at mængderne formentlig underestimeres, da det er tvivlsomt at udviklingen går i stå 

i Høje-Taastrup Kommune. Det skal imidlertid huskes, at der er betydelig usikkerhed forbundet 

med årstal for opstart af et konkret projekt, hvilket medfører behov for løbende opdatering.   
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2.3. Kvalificering via historiske data 

I forbindelse med prognosen er der tillige lavet et træk på historiske jordmængder (dvs. 

kommunalt registrerede jordflytninger), da disse kan være nyttige som spejling i vurderingen 

af, om de i prognosen beregnede mængder er realistiske.  

Høje-Taastrup Kommune har tidligere anvendt Flytjord.dk, men er fra april 2019 gået over til 

at anvende jordweb. I tabel 2 ses således registrerede (historiske) jordmængder fra perioden 

1. april 2019 til 31. marts 2020. Det skal bemærkes, at de seneste år har Høje-Taastrup 

Kommune opgjort det samlede antal anmeldelser af jordflytning og det antal har været stabilt. 

I det år som opgørelsen fra jordweb repræsenterer ligger antallet af jordflytninger på niveau 

med tidligere år, og der er ikke registreret ekstraordinært få eller mange projekter. 

Konklusionen er dermed, at opgørelsen i store træk er repræsentativ for den samlede mængde 

jord, der bliver anmeldt om året i Høje-Taastrup Kommune /1/. 

Af tabel 2 fremgår både anmeldte mængder og færdigmeldte ton. Mange anmeldelser 

færdigmeldes ikke med eksakte mængder (eller færdigmeldes ikke), så derfor er mængderne 

ikke ens. Det fremgår dog, at når mængderne færdigmeldes er de ofte i samme 

størrelsesorden. I bilag 5 er vedlagt træk af de historiske data.  

Angående historiske mængder skal nævnes, at der ikke er pligt til at anmelde flytning af ren 

jord fra ikke-områdeklassificerede områder. Datagrundlaget for denne type jordflytninger er 

derfor ikke komplet og opgørelsen af de historiske mængder kan derfor være lavere end de 

reelt kørte mængder.  

De registrerede (historiske) jordmængder for perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 fremgår 

af tabel 2. 

FORURENINGSGRAD TON ANMELDT TON FÆRDIGMELDT 

Ren jord 325.300 86.300 

Lettere forurenet jord 28.300 11.500 

Anden klassifikation 27.400 17.900 

Forurenet jord 3.200 2.700 

Til kartering 58.000 18.200 

I alt  442.000 136.600 

Tabel 2- Historiske jordmængder anmeldt til Jordweb fra 1. april 2019 til 31. marts 2020, baseret på anmeldte 
jordflytninger.  

Ved at sammenholde de faktiske (historiske) anmeldte jordmængder med de i prognosen 

beregnede jordmængder (i bilag 4) ses, at jordmængderne er i samme størrelsesorden i visse 
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år. I andre år angiver prognosen, at der kan forventes frembragt jordmængder som er mindre 

end de historisk registrerede jordmængder.  

3. Sammenfatning og perspektivering 

Der er udarbejdet en prognose over de mængder af jord som kan forventes frembragt ved 

bygge- og anlægsaktiviteter mv. i Høje-Taastrup Kommune i perioden 2021 – 2031 inkl. 

Prognosen er udarbejdet på baggrund af foreliggende viden om forventede aktiviteter som kan 

give anledning til frembringelse af overskudsjord, ligesom der er forudsat en uændret adfærd 

hos bygherrer og øvrige aktører i forhold til frembringelse af overskudsjord. 

Prognosen angiver at bygge – og anlægsaktiviteter mv. i Høje-Taastrup Kommune kan 

forventes at frembringe ca. 2.1 mio. m³ overskudsjord i perioden 2021- 2031 inkl., 

svarende til ca. 3.7 mio. tons i perioden.   

3.1. Prognose i strategisk sammenhæng 

Prognosen tager udgangspunkt i, at bygge- og anlægsarbejder i kommunen udføres ved en 

uændret regulering og på traditionel vis, dvs. uændret adfærd hos bygherrerne og uden fokus 

på overskudsjord.  

 

Effektmåling af indsats for at reducere frembringelsen af overskudsjord  

I den udstrækning forudsætningerne for prognosen er uændrede i perioden 2021 – 2031 vil 

prognosen være et udtryk for ”business as usual” og vil kunne benyttes som målestok for 

effekten af eventuelle indsatser med sigte på at minimere frembringelse af overskudsjord i 

bygge- og anlægsprojekter mv. 

 

Kommunal jordstrategi 

Der er mange aktører, både private og offentlige, involveret i aktiviteter som involverer bygge- 

og anlægsprojekter og byudvikling.  

 

På kommunalt niveau kan der udvikles jordstrategier som rummer politikker og procedurer mv. 

med sigte på bæredygtighed gennem reduceret frembringelse af overskudsjord i bygge- og 

anlægsprojekter mv., f.eks. i forbindelse med følgende: 

 

▪ Kommunen som bygherre 

▪ Kommunen som bygge- og planmyndighed 

▪ Kommunen som miljømyndighed 

▪ Kommunen som drifts- og ejendomsorganisation 
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Jordprognoser i relation til kommunal planlægning og udbud 

Med jordprognosen opnås et overblik over de forventede jordmængder ved fremtidige 

anlægsarbejder i kommunen.  

Prognosen viser det volumen af jord som kan forventes frembragt i en konkret periode inden 

for et konkret geografisk område. Dermed kan jordprognosen integreres i det kommunale 

planarbejde og danne grundlag for, at der i de enkelte projekter/byudviklingsområder 

foretages: 

 

1. meget tidlige overvejelser omkring muligheder for at reducere den mængde jord som 

skal håndteres og  

2. planlægning som sikrer, at jord (som ikke kan undgås at blive håndteret) kan anvendes 

direkte inden for projektområdet 

3. Som en sidste mulighed skal der søges lokale alternativer til genanvendelse af jord 

som ikke kan bevares inden for et projekt. F.eks. kan der identificeres jordbehov i 

forbindelse med klimasikring, infrastruktur mv. 

 

Vigtige forudsætninger vil her være, at der på et tidligt tidspunkt fremskaffes viden om 

jordarternes egnethed til direkte genanvendelse, ligesom der i udbud af byggeprojekter 

formuleres krav og tildelingskriterier som kan medvirke til en hensigtsmæssig jordhåndtering. 

3.2. Opdatering i takt med ændrede planer 

Det skal fremhæves, at der er betydelig usikkerhed forbundet med tidspunkt for påbegyndelse 

af konkrete projekter i områder, hvor der sker udvikling. Det betyder, at der vil være behov for 

løbende opdatering af prognosegrundlaget.  

Tilsvarende vil der være behov for opdatering af prognosegrundlaget, når udviklingsplaner 

ændres.  

4. Referencer 

/1/ Mail fra Høje-Taastrup Kommune (Laura Heron Jessen) d. 12. juni 2020 vedr. 

opgørelse over jord, Høje-Taastrup Kommune. 
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1 Metode for prognose (trin 1)
Metoden til at udarbejde en jordprognose tager primært udgangspunkt i den kom-
munale planlægning for byudvikling. Den kommunale planlægning beskriver de
arealer, der skal byudvikles, og hvordan de skal byudvikles. Det er med afsæt i
denne viden, at der kan opstilles forudsætninger for jordproduktion i forhold til be-
byggelsen og dens omfang. Kommuneplanerne rækker 12 år ud i fremtiden, som
derfor bliver prognosens afgrænsning.

Prognosen for jordproduktion bygger således på kommuneplanernes rammebe-
stemmelser, som er de mest præcise data der er tilgængelige.

Der er udarbejdet et GIS-værktøj, hvor der kan beregnes jordmængder.

I kapitel 1 i denne vejledning gennemgås funktionaliteten i GIS-værktøjet (afsnit
1.1) og forudsætningerne for beregningen af jordmængder (afsnit 1.2).

Hvis der behov for yderligere vejledning henvises til KortInfos generelle brugervej-
ledning (KortInfo hjælp).

1.1 GIS-værktøj (KortInfo)
I GIS-værktøjet kan der beregnes prognoser for jordmængder i forventede byud-
viklingsomåder.

Ligeledes giver værktøjet mulighed for eksportere data for byudviklingsområderne
til videre behandling i trin 2 og 3 (kapitel 2 og 3).

Det primære datagrundlag er kommuneplanrammer- og tillæg, men det er også
muligt at indtegne forventede byudviklingsområder, der endnu ikke er kommune-
planlagt.

I afsnit 1.1.1 findes en generel gennemgang af brugergrænsefladen, og i afsnit
1.1.2 – 1.1.6 gennemgås de enkelte lag og arbejdsgangene ved vedligeholdelse og
eksport af data i detaljer.

Kommuneplanen
• Arealer
• Geografi

Forudsætninger
• bebyggelsens omfang
• m3 fortrængt pr. areal

Prognose
• m3 total pr. kommune

Illustrationen viser et overblik
over den metode der anven-
des for udregning af progno-
sen for overskudsjord.
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1.1.1 Generel information: paneler, navigation og info om objekter
Efter der er logget ind, vises oversigtssiden med temaer med plandata, øvrige om-
råder samt kommunegrænser tændt og Kortforsyningens grå skærmkort som bag-
grundskort:

Rundt om selve kortvinduet findes der tre paneler: venstre panel, højre panel og
sydpanelet. Alle tre paneler kan skjules ved at klikke på dobbeltpilene i øverste
højre hjørne af det pågældende panel som f.eks.:

Venstrepanel
Venstrepanelet indeholder temavælger, baggrundskort og genveje til kortudsnit
for de enkelte kommuner.

Der kan skiftes baggrundkort ved at klikke på temagruppen med baggrundskort.

Der kan zoom ind på en enkelt kommune ved at anvende genvejene nederst i pa-
nelet:

Højrepanel:
I panelet i højre side vises signaturforklaringen ved opstart.
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Udover signaturforklaringen indeholder højre panel to filtre samt beskrivelser af de
enkelte lag.

Det første filter gør det muligt at begrænse visningen af data fra Plandata.dk til én
eller flere grupper, og med det andet filter kan visningen reduceres kommuneplan-
rammer i en enkelt kommune:

Filteret med klassificeringer er aktivt fra start, mens filteret med kommuner skal
aktiveres, før filteret kan anvendes.

Sydpanel:
Ved de lag, hvor det er relevant, viser sydpanelet et tabelvindue med attributdata
i separate faner, når laget et tændt.

Som standard følget tabelvinduet kortet, så det kun indeholder data for de objek-
ter, der vise i kortvinduet.

Dette slås fra i værktøjslinjen øverst i tabelvinduet:

Derover også muligt at filtrere på geometri og eksportere data mm. via værktøjs-
linjen.

Ved at klikke på en kolonneoverskrift har man mulighed for at sortere på kolonnen
eller tilføje et filter på kolonnen:
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Knapper ”Opdater” yderst til højre i værktøjslinjen anvendes til at opdateres data i
tabelvinduet, når der er redigeret i temaer i kortvinduet, eller når der filtres via fil-
terne i højre panel.

Detaljeret information om tabelvinduet findes her: KortInfo hjælp: Tabelvindue

Navigation:
Nærmere information om navigationsknapperne øverst i venstre hjørne af kortvin-
duet findes her: KortInfo hjælp: Navigation

Information om enkelte objekter i kortet:
Der finde to måder at få information om et objekt.

Enten via knappen  i værktøjslinjen eller via knappen  i navigationspane-
let:

1.1.2 Lag: Prognose, plandata
Dette lag indeholder kommuneplanrammer og –tillæg fra Plandata.dk og opdateres
dagligt.

Ved opdateringen tilføjes laget nye rammer og tillæg fra Plandata.dk, og områder i
laget, der ikke længere findes i Plandata.dk, slettes.

Tematiseringen af laget afspejler den inddelingen fra den regionale analyse, hvor
områder blev inddelt i fem kategorier på baggrund af data fra Plandata.dk og be-
byggede arealer i BBR.

Kommuneplanrammer og –tillæg, der er tilføjet siden analysen placeres automa-
tisk i en ny gruppe - gruppe 6:
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Det vil sige, at hvis en kommuneplanramme eller et tillæg er erstattet af et eller
flere tillæg i Plandata.dk, fjernes det oprindelige objekt i laget, og det/de nye til-
læg placeres i gruppe 6 – også, hvis det oprindelige objekt tidligere er placeret i
gruppe 1 via værktøjet. I disse tilfælde skal de nye tillæg i gruppe genplaceres i
gruppe 1, hvis det forsat er relevant.

Den følgende tabel viser kriterierne for den oprindelige inddeling:

Gruppe Angivelse Indeholder

Gruppe 1 ”Sikre” ubebyggede

Indeholder arealer. hvor mindre end
10% af byggeretten er udnyttet og
anvendelsen er bolig, erhverv, center
mm.

Gruppe 2 Mulige byudviklings-
områder

Indeholder arealer, hvor mindre end
25% af byggeretten er udnyttet og
anvendelsen er bolig, erhverv, center
mm. samt alle rekreative og offentlige
områder.

Gruppe 3 Udbyggede byområder

Indeholder arealer, hvor mere end
25% af byggeretten er udnyttet, med
anvendelsen bolig, erhverv, center
mm.

Gruppe 4
Anvendelser der er
mindre relevante for
jordproduktion

Indeholder sommerhuse, tekniske an-
læg, landområder og andet.

Gruppe 5
Bebyggelsesprocent
ikke angivet i Plan-
data.dk

Indeholder arealer anvendelsen bolig,
erhverv, center mm., hvor bebyggel-
sesprocent mangler i Plandata.dk, da
data blev hentet til analysen.

Arbejdsgangen ved vedligeholdelse af data består i at gennemgå områderne i
gruppe 6, og placere de områder, der er sikre i forhold til byudvikling i gruppe 1.

Øvrige områder, der ikke skal tælles med i prognosen kan frit placeres i gruppe 2
til 4 efter relevans.
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Editering af et objekt i dette lag aktiveres ved enten at klikke på knappen ”Editer”
øverst til venstre i featureinfo dialogboksen:

eller ved at klikke på ikonet til højre i tematræet i venstre panel og derefter vælge
”Rediger objekt” i dialogboksen:
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Derefter åbnes en dialogboks, hvor det er muligt at redigere tre attributter: klassi-
ficering i grupper, skønnet bebyggelsesprocent og muldtykkelse:

Hvis der ikke angives en muldtykkelse, anvendes en standard muldtykkelse på 0,3
m.

Det er ikke muligt at ændre geometri eller tilføje eller slette objekter i dette lag.

Jordmængderne beregnes ud fra områdernes areal og bebyggelsesprocent (se af-
snit 1.2), så hvis der ikke er angivet en bebyggelsesprocent i Plandata.dk, skal der
angives en skønnet bebyggelsesprocent, for at der kan beregnes jordmængder.

Hvis der angives en skønnet bebyggelsesprocent for et område, hvor der også fin-
des en bebyggelsesprocent fra Plandata.dk, anvendes den skønnede bebyggelses-
procent i beregningerne.

Jordmængderne for området genberegnes, når der gemmes.

Laget er tilknyttet et tabelvindue, og efter redigering af områder i laget, skal data i
tabelvinduet opdateres via knappen i tabelvinduets værktøjslinjen.

1.1.3 Lag: Prognose, øvrige områder
I dette lag er det muligt at indtegne byudviklingsområder, der endnu ikke er kom-
muneplanlagte.
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Editeringen aktiveres ved at trykke på ikonet til højre i tematræet:

Til forskel fra laget med data fra Plandata.dk kan her også redigeres geometri, og
derfor ser dialogboksen til editering anderledes ud:

Nærmere information om navigationsknapperne øverst i venstre hjørne af kortvin-
duet findes her: KortInfo hjælp: Editering

Område i dette lag placeres automatisk i gruppe 1 (ubebyggede områder, der er
sikre i forhold til byfornyelse), så her skal der kun angives en skønnet bebyggel-
sesprocent og en muldtykkelse.

Hvis der ikke angives en muldtykkelse, anvendes en standard muldtykkelse på 0,3
m.

Jordmængderne for området genberegnes, når der gemmes.

Efter oprettelse kan områderne i laget redigeres eller slettes efter behov.

Laget er tilknyttet et tabelvindue og efter redigering af data i lages, skal data i ta-
belvinduet opdateres via knappen i tabelvinduets værktøjslinjen.

1.1.4 Lag: Plandata, type
Dette lag viser om fra Plandata.dk er en kommuneplanramme eller et tillæg.

For overskuelighedes skyld er laget kun tilgængeligt, når der er zoomet ind i kor-
tet.

1.1.5 Lag: Opgørelse, jordmængder (kun gruppe 1)
Dette lag viser en opgørelse af de samlede jordmængder på kommuneniveau.

Opgørelsen medtager kun områder i gruppe 1 (ubebyggede områder, der er sikre i
forhold til byfornyelse).

Der er tilknyttet et tabelvindue til laget.



NIRAS 7. maj 2019 www.niras.dk

11

Hvis laget er tændt, mens der redigeres i de to lag med områder, skal man huske
at opdatere data i tabelvinduet via knappen i tabelvinduets værktøjslinjen for at
jordmængderne vises korrekt.

1.1.6 Eksport af data til trin 2 og 3.
For at man kan gå videre med trin 2 (fordeling af jordressourcen på enkelte år) og
3 (detaljeret indhentning af viden infrastruktur mm.) skal lag med områder til by-
fornyelse eksporteres.

Hvis man har editeret byfornyelsesområderne, skal man sikre sig, at jordmæng-
derne i tabelvinduet er opdateret via knappen i tabelvinduets værktøjslinje.

Eksporten foretages nemmest ved at filtrere data i tabelvinduet efter kommune og
ved laget med data fra Plandata.dk også efter klassificering, da det kun er områ-
der i gruppe 1, der skal medtages i trin 2 og 3:

Derefter kan  i tabelvinduet eksporteres til Excel via knappen ”Eksport” i tabelvin-
duets værktøjslinje.

I dialogboksen er det muligt at udvælge, hvilke kolonner, der skal med i ekspor-
ten, ligesom der kan vælges andre formater end Excel som f.eks. shape og Ma-
pinfo TAB:
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1.2 De grundlæggende principper bag beregning af jord-
mængder
I dette afsnit præsenteres de forudsætninger der er stillet for at kunne lave en be-
regning af jordmængderne i Region Midtjylland.

For at omsætte bebyggelsesprocenter til forventet jordressource fastsættes en
række forudsætninger med udgangspunkt i kommuneplanens rammebestemmel-
ser. De bebyggelsesprocenter, der er beskrevet i rammebestemmelserne, er
grundlag for fastsættelse af procenter for henholdsvis:

· Bebyggelsens fodaftryk (byggeprocent)
· Andel af grundarealet der påvirkes af bygge og anlægsarbejder (jordprocent)
· Andel af bygningernes fodaftryk der udgøres af kælder (kælderprocent).

Disse andele er fastsat på baggrund af erfaringer fra byplanlægningens praksis og
resultater af det gennemførte planarbejde. De fastsatte tal gælder for alle typer af
byggeri idet andelen af kælder generelt er afhængig af bebyggelsesprocenten uaf-
hængig af anvendelsen.

Bebyggelses-
procent

Bygge-
procent

Jord-
procent

Kælder-
procent

0-24 20 50 0
25-49 40 60 0
50-79 40 80 50
80-99 60 100 50
100- 80 100 100

1.2.1 Byggeprocent
Byggeprocenten er ikke direkte afhængig af bebyggelsesprocenten. Forskellen op-
står når etage-antallet vokser. Fx har en bebyggelse i en etage en større bygge-
procent end en etagearealmæssig tilsvarende bebyggelse i to etager. Byggepro-
centen er således resultatet af forholdet mellem det gennemsnitlige antal etager i
en planlagt bebyggelse og bebyggelsesprocenten.

Tabellen viser forudsætningen
for jordberegningen
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1.2.2 Forudsætninger for jordprocent
Jordprocenten er vurdering af i hvor høj grad den enkelte ejendom påvirkes i byg-
gefase, og her er der ligeledes en sammenhæng med bebyggelsesprocenten, men
ikke direkte. Det er således at jo højere bebyggelsesprocenten er, desto større an-
del af grunden påvirkes af jordarbejde. Her er det fx vurderet at når bebyggelses-
procenten kommer over 80, vil hele grunden blive påvirket af jordarbejde, i det
mindste i muldlaget.

De fastsatte jordprocenter er fastsat således, at hovedparten af det areal der by-
udvikles bliver berørt af jordarbejde. Det gælder også i områder med enfamilies-
huse, hvor jordprocenten er fastsat til 50, dvs. betydeligt mere end byggeriet
egentlig berører ejendommene. Dette sikrer at den bygningsnære infrastruktur
indgår i beregningerne.

1.2.3 Forudsætninger for kælderprocent
Bebyggelsesprocenten anvendes som udgangspunktet for hvor stor en andel kæl-
der, der kan bygges. Ud fra bebyggelsesprocenten er der bestemt intervaller, der
afgør hvor stor en kælder, der bygges under en bygning i gennemsnit. I områder
med en bebyggelsesprocent på 50% eller under er det fastsat, at der ikke kommer
kælder. Er bebyggelsesprocenten derimod på mellem 50 og 100, bygges der om-
trent kælder under halvdelen af bebyggelsen. Hvor bebyggelsesprocent overstiger
100% forventes fuld kælder. Kælderprocenten er en procentdel af bygningernes
fodaftryk.

Denne fordeling af valgt for at give et mere nuanceret billede, der afspejler at are-
alressourcerne blive mere presset desto mere bebyggelse man opfører. Det vil
give sig udslag i større kælderandel i tæt bebyggede områder end i mere eksten-
sivt udnyttede områder.

1.3 Hvordan udregnes jordressourcen
For at skabe et billede af, hvor stor en jordvolumen der genereres i hvert ramme-
område anvendes ovenstående forudsætninger. Disse forudsætninger er arealba-
serede, og der mangler således en beskrivelse af hvor dybt, der skal graves. For
hver kælderprocent er der fast opstillet følgende forudsætninger for hvordan den
jord, der skal graves væk, kortlægges:

For alle bygninger er forudsat at muldjorden skal fjernes. Muldens tykkelse er fast-
sat til 0,3 m. Det er således 0,3 m x <byggeprocent>. Under muldjorden kommer
så den råjord der skal fjernes.
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1.3.1 0% kælder

Det er fastsat at stribefundamentet i gennemsnit udgør 35% af bygningens fodaf-
tryk. En bygning uden kælder (0%) vil have randfundament mm. inklusiv evt. stri-
befundament på 0,9 m, men da muldjorden udgør 0,3 m vil råjorden, der skal fjer-
nes, kun udgøre 0,6 m råjord. Det vil sige at der skal fjernes råjord svarende til
35% af bygningsgens fodaftryk i en dybde på 0,6 m. De resterende 65% genere-
rer ikke råjord, fordi de i princippet ligger oven på råjordslaget.

1.3.2 50% kælder

Det er fastsat:

· at stribefundament på terræn mm. i gennemsnit udgør 10 % af bygningens
fodaftryk,

· at kældervægge og -fundamentet mm. i gennemsnit udgør 25 % af bygningens
fodaftryk,

· at gulv på terræn mm. i gennemsnit udgør 15 % af bygningens fodaftryk,
· at gulv i kælder mm. udgør 50 % af bygningens fodaftryk.

Illustrationen viser stribefun-
dament, som randfundament
mm. og gulv på terræn.

Illustrationen viser stribefun-
dament som randfundament
mm. og gulv på terræn og i
kælder.

Stribefundament er fundamenter

der opbygges som en bjælke

direkte på råjord. Det kan både

være randfundament og under

selve bygningen.
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En bygning med delvis kælder (50%) vil have et randfundament mm. inklusiv evt.
stribefundament på 0,9 m og kældervægge og -fundament på 3,3 m. Men da
muldjorden er 0,3 m vil råjorden, der skal fjernes, være hhv. 0,6 m og 3 m råjord
for at få plads til fundamentet.

Det vil sige, at der skal fjernes råjord svarende til 10% af bygningens fodaftryk i
en dybde på 0,6 m - 25% af bygningens fodaftryk i en dybde på 3 m for en bebyg-
gelse.  For den del af bygningen, der udgør de 50% kælderareal, vil der skulle gra-
ves til en dybde på 2,7 m i råjord. De resterende 15% genererer ikke råjord, fordi
de i princippet ligger oven på råjordslaget.

1.3.3 100% kælder

Det er fastsat:

· at kældervægge og -fundamentet mm, inklusiv evt. stribefundament under
kælder, i gennemsnit udgør 35 % af bygningens fodaftryk,

· at gulv i kælder mm. udgør 65 % af bygningens fodaftryk.

En bygning med fuld kælder (100%) vil have kældervægge og -fundament på 3,3
m, men da muldjorden er 0,3 m skal fjernes 3 m råjord for at få plads til funda-
mentet.

Eksempel på en udregning af
en bebyggelse. Denne udreg-
ning viser alle beregningsprin-
cipper.

Illustrationen viser fundament
og gulv i kælder.

Areal = 10.000 m2

Bebyggelsesprocent = 60

Byggeprocent = 40

Udregning af råjord: (10.000 m2 x 0,4 x 0,1 x 0,9 m) + (10.000 m2 x 0,4 x 0,25 x
3,3 m) + (10.000 m2 x 0,4 x 0,5 x 3m) = 9.660 m3

Udregning af råjord i tekst: (Areal x Byggeprocent x Andel af fundament x Funda-
ments dybde) + (Areal x Byggeprocent x Andel af fundament x Fundaments dybde)
+ (Areal x Byggeprocent x Andel af fundament x Fundaments dybde) = Jord-
mængde i m3
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Det vil sige, at der skal fjernes råjord svarende til 35% af bygningens fodaftryk i
en dybde på 3 m for en bebyggelse. For de resterende 65% af bygningens kælder-
areal, vil der skulle graves til en dybde på 2,7 m i råjord.

2 Metode for prognose (trin 2 og 3)
Prognosen kan udvides med to ekstra trin. Trin 2 omfatter en fordeling af jordres-
sourcen på enkelte år, dvs. at jordmængden, der skal genanvendes, kendes om-
trentligt for hvert år. Trin 3 omfatter tillige en detaljeret indhentning af viden om
især infrastruktur projekter, herunder veje, baner, teknisk infrastruktur, klimatil-
pasning osv. De supplerende to trin for prognosens gennemførelse kan gøres ved
en relativt beskeden indsats. Resultatet er samtidig et mere sikkert bud på, hvad
der genereres af jord.

Fordelingen udfyldes i Excel (Tidsfordelt prognose trin 2 og 3). I nedenstående be-
skrives nærmere hvordan regnearket skal udfyldes. I regnearket er ligeledes en
beskrivelse.

2.1 Bolig og erhverv (trin 2)
Når trin 1 er gennemført eksporteres data for hvert område. Data (plannummer,
plannavn og jordmængde) for hvert område kopieres til regnearket og der skal nu
laves en fordeling af hvornår det pågældende byggeri gennemføres.

For boligbyggeri kan dette gøres ud fra at kigge nærmere på hvor mange boliger,
der skal etableres hvert år (fx fra boligbyggeprogrammet eller befolkningsvækst).
For hver plan angives således antallet af boliger fordelt ud på de år jf. nedenstå-
ende og regnearket (Tidsfordelt prognose trin 2 og 3).

Der er indsat et eksempel for visningens skyld.

I forhold til erhvervsbyggeri, så skal der angives i hvilke år byggeriet forventes
udført. Der laves således en fordeling, at der angives et 1 tal i regnearket ud for
de år byggeriet forventes udført jf. nedenstående og regnearket.

2.2 Forsyning mm (Trin 3)
Der kan være store mængder jord, der skal håndteres i forbindelse med forsy-
ningsopgaver, vejdirektoratet mm. Det vil derfor være en rigtig god idé, at få disse
mængder med i ens vurdering af mængder.
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Oplysninger om jordmængder kan ikke hentes i kortinfo. Oplysningerne skal hen-
tes ved henvendelse til aktørerne, der producerer overskudsjord i kommunen.
Jordproducenten oplyser forventet jordmængde samt i hvilke år, der forventes at
blive produceret overskudsjord.

3 Samlet jordmængde (trin 1-3)
I regnearket vil nu fremkomme et beregningsark, der fordeler jordmængden pr. år
jf. nedenstående eksempel (vist for bolig).

Desuden vil fremkomme et samlet resultat fordelt pr. jf. nedenstående eksempel,
som har oplysninger med vedr. bolig, erhverv og øvrige aktører.



Bilag 2

Data fra prognose



Bilag 2 til jordprognose (arealkategori 1 områder)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Bemærkninger fra opdateringen den 2. september 2020

1041 Roskildevej Øst, Hørskætten og Østengen Erhvervsområde (31) 35 0 949 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1042 Roskildevej Øst og Klovtoftegade Erhvervsområde (31) 35 75 1438 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Er næsten udbygget

1051 Vindmøllegrunden Erhvervsområde (31) 40 0 13204 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1071 Roskildevej Nord Erhvervsområde (31) 40 70 2332 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1072 Hørskætten - Dybendalsvænget Erhvervsområde (31) 40 70 15874 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

1250 Taastrupgård Boligområde (11) 60 50 72963 0 100 119 40 0 0 0 0 0 0 0 0 Meget usikkert estimat

1300 Tillæg 13 til kommuneplan 2014 Taastrup Station Ungdomsboliger Blandet bolig og erhverv (21) 100 100 0 300 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Der bygges ovenpå eksisterende ungdomsboliger

1321 Boligområde Vestervej Gamle amitsinstitution Boligområde (11) 40 100 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Der er byggemodnet og nedrevet bygninger.

1360 Taastrup Bymidte Taastrup Hovedgade 100 Blandet bolig og erhverv (21) 60 95 5776 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1450 Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej Erhvervsområde (31) 35 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nedrivning er foretaget

1610 Blåkildecenteret Centerområde (41) 40 60 4090 0 0 0 95 145 0 0 0 0 0 0 0

1680 Valbyvej, Dorphs Allé, Elme Allé, Lindevej, Zeniavej og Vinkelvej Valbyhuse Boligområde (11) 30 95 1751 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Meget usikkert estimat

1771 Tillæg 29 til kommuneplan 2014 Taastrup Hovedgade Syd Boligområde (11) 40 90 1444 43 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Er næsten udbygget

1851 Tillæg 32 til kommuneplan 2014 Dorphs Alle Boligområde (11) 64 80 1160 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Er næsten udbygget

1870 Taastrup Hovedgade, Pile Allé, Vesterparken og Gasværksvej Taastrup Hovedgade 74-90 Blandet bolig og erhverv (21) 100 95 1480 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Meget usikkert estimat

2160 Rådhuset Rådhusgrunden Område til offentlige formål (71) 40 50 10117 0 0 50 100 180 0 0 0 0 0 0 0

2180 Øtoftegårdsbebyggelsen (Gadehavegaard) Gadehavegård Boligområde (11) 60 60 74433 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 Meget usikkert estimat

2231 Banegårdsområdet Skagensgade 3 Centerområde (41) 100 100 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kun kendskab til indvendig renovering pt.

2232 Høje Taastrup C Centerområde (41) 140 50 218115 0 0 501 601 164 120 93 0 0 0 0 0

2271 Tillæg 18 til kommuneplan 2014 Skjeberg Allé Centerområde (41) 70 95 8918 123 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Er næsten udbygget

2320 Kaninbjerget Erhvervsområde (31) 50 110 0 85580 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

2321 Matr. nr. 3k Høje Taastrup By, Høje Taastrup Erhvervsområde (31) 50 110 0 206666 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2491 Tillæg 22 til kommuneplan 2014 Erhvervsområde (31) 60 90 6890 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Er næsten udbygget

2492 Højager erhvervsområde II Erhvervsområde (31) 60 90 4343 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Er næsten udbygget

3143 Beredskabsvej syd Erhvervsområde (31) 50 50 140961 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Meget usikkert estimat

3144 Beredskabsvej nord Erhvervsområde (31) 60 50 40752 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

3145 Beredskabsvej øst Erhvervsområde (31) 50 50 31723 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

3521 tillæg 3 til kommuneplan 2014 Område vest for viadukten Blandet bolig og erhverv (21) 85 80 3697 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0

3601 Hedehusene Bymidte Nærheden Centerområde (41) 113 50 272739 258 254 332 101 0 0 0 0 0 0 0 0

3730 Charlottegårdskvarteret Område i det sydøstlige Hedehusene Boligområde (11) 30 20 66317 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3831 Tillæg 19 til Kommuneplan 2014 3,3 ha v. Kallerupvej n.f. Kallerup Gårde Boligområde (11) 30 0 10231 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0

3861 Sejlbjerg Nærheden Blandet bolig og erhverv (21) 120 30 701559 10 90 194 315 200 200 200 200 200 200 0 0

4141 Kirkestien 4 Boligområde (11) 30 60 775 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5120 Reerslev Syd Boligområde (11) 25 90 712 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5221 Tillæg 33 til kommuneplanen Område nord for kirken Boligområde (11) 30 50 4940 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANGLER Ole Rømers Vej 40 50 1219 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m³ (uden aktører) 2.013.148

ton (uden aktører) 3.623.666

Korrktionsfaktorer, vurderet af Høje Taastrup Kommune, bortset fra 2491 og 2492, hvor der er sat en korrektion ptc på 10 % pga oplysning om en opført bygning jf. mail d. 26-08-2020

Fordeling pr. år er i boligområder er udfyldt af Høje Taastrup Kommune. Erhvervsområder er fordelt af NIRAS med godkendelse af Kommunen d. 10/7-2020

Korrektionsfaktorer i Areakkategori 1 områder er gennemgået af kommunen og NIRAS 02-09-2020

Mængder fordeles ud på de år hvor der er noteret aktivtet

Boligområder: antal boliger pr. år            Erhvervsområder: år med forventet aktivitet angives med "1"
Navn fra boligprognose Bebygpct.,

skønnet
Korrektionsfaktor,

jord (pct) Jord, korrigeret (m³)PlannavnPlannr. Generel anvendelse Max, bebygpct.,
Plandata



Bilag 3
Kortbilag over
udviklingsområder

Side 1: Hele kommunen
Side 2: Zoom

Bemærk at områderne er angivet som hele
planområder. Udviklingen sker nødvendigvis ikke
i hele området.

Bilag 3
Kortbilag over
udviklingsområder

Side 1: Hele kommunen
Side 2: Zoom

Bemærk at områderne er angivet som hele
planområder. Udviklingen sker nødvendigvis ikke
i hele området.







Bilag 4
Samlet prognose fordelt pr.
år
Bemærk:
Side 1: Planlagte udviklingsområder fordelt pr. år
(bolig og erhverv)
Side 2: Aktørbidrag
Side 3: Beregning
Side 4: Resultat
Side 5: Bemærkninger vedr. aktører



Trin 2 og trin 3 Indtastningsark for bolig og erhvervsområder

Dette dokument kan anvendese til at fordele jordmængder over tid, som igen kan anvendes til at skabe en portføjle af genanvendelsesprojekter for jord.

Hentes fra
trin 1

Samlet beregnet
jordmængde

Bemærkninger

Plannummer Plannavn Boligbyggeprogam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 m³

Hentes fra trin 1 Hentes fra trin 1 Unikt navn eller områdekode fra
boligbyggeprogram eller lign.

Hentes fra trin 1

1250 Taastrupgård 0 100 119 40 0 0 0 0 0 0 0 0 72.963
1300 Tillæg 13 til kommuneplan 2014 Taastrup Station Ungdomsboliger 300 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1321 Boligområde Vestervej Gamle amitsinstitution 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1360 Taastrup Bymidte Taastrup Hovedgade 100 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.776
1610 Blåkildecenteret 0 0 0 95 145 0 0 0 0 0 0 0 4.090
1680 Valbyvej, Dorphs Allé, Elme Allé, Lindevej, Zeniavej og Vinkelvej Valbyhuse 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.751
1771 Tillæg 29 til kommuneplan 2014 Taastrup Hovedgade Syd 43 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.444
1851 Tillæg 32 til kommuneplan 2014 Dorphs Alle 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160
1870 Taastrup Hovedgade, Pile Allé, Vesterparken og Gasværksvej Taastrup Hovedgade 74-90 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.480
2160 Rådhuset Rådhusgrunden 0 0 50 100 180 0 0 0 0 0 0 0 10.117
2180 Øtoftegårdsbebyggelsen (Gadehavegaard) Gadehavegård 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 74.433
2231 Banegårdsområdet Skagensgade 3 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunen vurderer at der er jordbalance
2232 Høje Taastrup C 0 0 501 601 164 120 93 0 0 0 0 0 218.115
2271 Tillæg 18 til kommuneplan 2014 Skjeberg Allé 123 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.918
3521 tillæg 3 til kommuneplan 2014 Område vest for viadukten 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 3.697
3601 Hedehusene Bymidte Nærheden 258 254 332 101 0 0 0 0 0 0 0 0 272.739
3730 Charlottegårdskvarteret Område i det sydøstlige Hedehusene 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.317
3831 Tillæg 19 til Kommuneplan 2014 3,3 ha v. Kallerupvej n.f. Kallerup Gårde 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10.231
3861 Sejlbjerg Nærheden 10 90 194 315 200 200 200 200 200 200 0 0 701.559
4141 Kirkestien 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775
5120 Reerslev Syd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712
5221 Tillæg 33 til kommuneplanen Område nord for kirken 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.940
MANGLER Ole Rømers Vej 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.219

Samlet beregnet
jordmængde

Bemærkninger

Plannummer Plannavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 m³

Hentes fra trin 1 Hentes fra trin 1 Hentes fra trin 1

1041 Roskildevej Øst, Hørskætten og Østengen 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 949
1042 Roskildevej Øst og Klovtoftegade 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438
1051 Vindmøllegrunden 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 13.204
1071 Roskildevej Nord 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2.332
1072 Hørskætten - Dybendalsvænget 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15.874
1450 Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320 Kaninbjerget 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 85.580
2321 Matr. nr. 3k Høje Taastrup By, Høje Taastrup 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.666
2491 Tillæg 22 til kommuneplan 2014 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 6.890
2492 Højager erhvervsområde II 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4.343
3143 Beredskabsvej syd 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 140.961
3144 Beredskabsvej nord 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 40.752
3145 Beredskabsvej øst 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 31.723

I bilag ses bemærkninger til til estimater. 2.013.148 m³ uden aktører
3.623.666 ton uden aktører

Her indtastes data, der kan trækkes ud fra kortinfoværktøjet. Det er udelukkende gruppe 1, der skal overføres. Tilføj plannummer,
plannavn samt mængder

Dokumentet er inddelt i 4 ark:
- Indtast bolig og erhverv
- Indtast øvrig viden om jordressourcer
- Beregn - som omsætter data til data fordelt pr. tid
- Resultat - som præsenterer en tidsfordelt jordprognose

Her skal indtastes

Område ERHVERV (og biligområder, hvor antallet af boliger pt. er ukendt)

Fordelingen af jord sker ligeligt inden for de år som angives i arket. Dvs. at angives et år forventes der byggeri eller anden byudvikling i
området inden for det pågældende år.

Angiv de år hvor der forventes byudvikling med ét ettal for hvert område

Område BOLIG Antal boliger pr. år jf. Boligbyggeprogram, befolkningsvækst

Angiv antallet af boliger fra boligbyggeprogrammet



Indtastningsark for andre jordressourcer (vejdirektoratet - forsyninger mm)

I dette ark skal alle oplysninger hentes hos aktører, der producerer overskudsjord i perioden

Producent Område Fra jordproducent Bemærkninger

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 m³

Indtast producent til jord Her indtastes beskrivelse og område for
jordproduktion fx forsyning i område xx

Samlet jordmængde

HTK Vand HTK Vand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.713 Se bilag for oplysninger
Fjernvarme Fjernvarme Se bilag for oplysninger
Kloak Kloak Se bilag for oplysninger
Vejafdeling Vejafdeling 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.000 Ca. 1.000 m³ pr. år, se bilag for oplysninger
Driftsbyen Driftsbyen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18.000 Ca. 1.500 m³ pr. år, se bilag for oplysninger
Vejdirktoratet Vejdirktoratet Se bilag for oplysninger
Banedanmark Banedanmark 1 5.000 Se bilag for oplysninger

39.713 m³
71.484 ton

5.957 ton pr. år.

Angiv de år hvor der forventes jordproduktion med ét ettal for hvert område og år

Fordelingen af jord sker ligeligt inden for de år som angives i arket. Dvs. at angives et år med et  1-tal (brug kun et 1-tal, da formlen optælle antal år)
forventes der byggeri eller anden byudvikling i området enden for det pågældende år.
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Beregningsark Kontrol, i alt: 2.052.861 2.052.861

Fra Trin 1 Sammetælling Kontrol

Plannummer Plannavn Boligbyggeprogam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Samlet beregnet
jordmængde

Antal boliger Jordmængde

1250 Taastrupgård 0 28.171 33.524 11.268 0 0 0 0 0 0 0 0 72.963 259 72.963
1300 Tillæg 13 til kommuneplan 2014 Taastrup Station Ungdomsboliger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0
1321 Boligområde Vestervej Gamle amitsinstitution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
1360 Taastrup Bymidte Taastrup Hovedgade 100 0 0 5.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.776 12 5.776
1610 Blåkildecenteret 0 0 0 1.619 2.471 0 0 0 0 0 0 0 4.090 240 4.090
1680 Valbyvej, Dorphs Allé, Elme Allé, Lindevej, Zeniavej og Vinkelvej Valbyhuse 0 0 1.751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.751 24 1.751
1771 Tillæg 29 til kommuneplan 2014 Taastrup Hovedgade Syd 1.194 139 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.444 52 1.444
1851 Tillæg 32 til kommuneplan 2014 Dorphs Alle 1.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.160 12 1.160
1870 Taastrup Hovedgade, Pile Allé, Vesterparken og Gasværksvej Taastrup Hovedgade 74-90 0 1.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.480 6 1.480
2160 Rådhuset Rådhusgrunden 0 0 1.533 3.066 5.518 0 0 0 0 0 0 0 10.117 330 10.117
2180 Øtoftegårdsbebyggelsen (Gadehavegaard) Gadehavegård 0 0 0 0 0 0 74.433 0 0 0 0 0 74.433 25 74.433
2231 Banegårdsområdet Skagensgade 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
2232 Høje Taastrup C 0 0 73.885 88.632 24.186 17.697 13.715 0 0 0 0 0 218.115 1.479 218.115
2271 Tillæg 18 til kommuneplan 2014 Skjeberg Allé 2.599 6.319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.918 422 8.918
3521 tillæg 3 til kommuneplan 2014 Område vest for viadukten 0 0 0 0 0 0 0 1.849 1.849 0 0 0 3.697 50 3.697
3601 Hedehusene Bymidte Nærheden 74.462 73.308 95.819 29.150 0 0 0 0 0 0 0 0 272.739 945 272.739
3730 Charlottegårdskvarteret Område i det sydøstlige Hedehusene 66.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.317 11 66.317
3831 Tillæg 19 til Kommuneplan 2014 3,3 ha v. Kallerupvej n.f. Kallerup Gårde 0 0 5.581 4.650 0 0 0 0 0 0 0 0 10.231 33 10.231
3861 Sejlbjerg Nærheden 3.878 34.903 75.236 122.162 77.563 77.563 77.563 77.563 77.563 77.563 0 0 701.559 1.809 701.559
4141 Kirkestien 4 0 0 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 8 775
5120 Reerslev Syd 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 1 712
5221 Tillæg 33 til kommuneplanen Område nord for kirken 3.881 1.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.940 14 4.940
MANGLER Ole Rømers Vej 0 0 1.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.219 8 1.219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fra Trin 1 Sammetælling Kontrol

Plannummer Plannavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Samlet beregnet
jordmængde

Antal boliger Jordmængde

1041 Roskildevej Øst, Hørskætten og Østengen 0 0 0 0 0 136 136 136 136 136 136 136 949 7 949
1042 Roskildevej Øst og Klovtoftegade 1.438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438 1 1.438
1051 Vindmøllegrunden 0 0 0 0 0 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 1.886 13.204 7 13.204
1071 Roskildevej Nord 0 0 0 0 0 333 333 333 333 333 333 333 2.332 7 2.332
1072 Hørskætten - Dybendalsvænget 0 0 0 0 0 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 2.268 15.874 7 15.874
1450 Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2320 Kaninbjerget 0 0 0 0 0 12.226 12.226 12.226 12.226 12.226 12.226 12.226 85.580 7 85.580
2321 Matr. nr. 3k Høje Taastrup By, Høje Taastrup 0 0 206.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.666 1 206.666
2491 Tillæg 22 til kommuneplan 2014 0 0 0 0 0 984 984 984 984 984 984 984 6.890 7 6.890
2492 Højager erhvervsområde II 0 0 0 0 0 620 620 620 620 620 620 620 4.343 7 4.343
3143 Beredskabsvej syd 0 0 0 0 0 20.137 20.137 20.137 20.137 20.137 20.137 20.137 140.961 7 140.961
3144 Beredskabsvej nord 0 0 0 0 0 5.822 5.822 5.822 5.822 5.822 5.822 5.822 40.752 7 40.752
3145 Beredskabsvej øst 0 0 0 0 0 4.532 4.532 4.532 4.532 4.532 4.532 4.532 31.723 7 31.723

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Øvrig Sammentælling Kontrol

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Samlet beregnet
jordmængde

HTK Vand 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 4.713 12 4.713

Fjernvarme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kloak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vejafdeling 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12 12.000

Driftsbyen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 12 18.000

Vejdirktoratet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banedanmark 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 1 5.000

Område øvrig

Område øvrig

Angiv de år, hvor der forventes byudvikling med ét ettal for hvert område

Område bolig Jordmængde, m³ pr. år

Jordmængde, m³ pr. årOmråde erhverv
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Resultat

Samlet Jordressource pr. år. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total

m³ 158.535 148.271 509.768 263.441 112.631 147.097 217.548 131.248 131.248 129.400 51.837 51.837 2.052.861 m³
Ton, afrundet til nærmeste 50.000 ton 300.000 250.000 900.000 450.000 200.000 250.000 400.000 250.000 250.000 250.000 100.000 100.000 3.700.000 ton
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Bilag 5

Data fra historisk træk


















